
108108

Vantaggi:
• Riduce il Rumore
• Riduce l'Attrito
• Riduce l'Usura
• Meno Energia

Advantages:
• Less Noise
• Lower Friction
• Lower Wear
• Less Energy

Vorteile:
• Geringerer Lärm
• Niedrigerer Reibwert
• Geringerer Verschleiß
• Weniger Energieverbrauch

Curve Magnetiche

Magnetic Curves

Magnetkurven
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Movex® presenta la nuova curva magnetica         in gra-

do di ofrire sensibili miglioramenti in campo applicativo.

Il nuovo prodotto è dotato di guide di scorrimento in            

                   , un materiale innovativo ad alte prestazioni, ad-

ditivato con lubriicanti solidi e particolarmente indicato 

per applicazioni con limitate lubriicazioni o completa-

mente a secco. Le curve magnetiche dotate di inserti in 

BluLub® impiegano meno energia, riducono il PV-limite 

ed il basso coeiciente d’attrito aumenta la stabilità del 

prodotto nonché la vita operativa di catene e tappeti mo-

dulari. Le nuove curve         sono perfettamente intercam-

biabili con le versioni tradizionali a catalogo.

Movex® introduces a new magnetic curve       in order 

to ofer improved conveyor performance.

The new product is equipped with wear-strips in 

, an innovative high-tech material with solid lubri-

cants. contributes to improved PV-properties 

compared to standard UHMW-PE curves especially in ap-

plications with limited lubrication, higher speeds and/or 

higher loads. Curves  equipped with  inserts, 

need less energy and with the lower coeicient of friction 

improve the product stability and wear-life of chains and 

belts. The new curves  are perfectly interchangeable 

with the traditional versions.

Movex® präsentiert die neue High-Performance Ma-

gnetkurve       .

Sie besitzt Führungsleisten aus   , unserem inno-

vativen Material für höchste Anforderungen. 

 besitzt im Vergleich zu Standard UHMWPE ein 

höheres pv-Limit. Besonders bei Anwendungen mit ver-

minderter Schmierung, hohen Geschwindigkeiten und/

oder hoher Belastung kann die Verwendung von  

eine Lösung sein. Ein weiterer Vorteil unserer Magnetkur-

ven   gegenüber Standardkurven ist die Verringerung 

des Energieverbrauchs durch Minimierung der Reibwerte. 

Die extrem guten Gleiteigenschaften erhöhen die Stabi-

lität des zu transportierenden Produktes und verlängern 

die Standzeit der Scharnierbandketten bzw. Mattenketten.

Unsere Magnetkurven  sind mit allen gängigen Stan-

dardkurven aus unserem Katalog kompatibel.
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